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このガイドについて 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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メモリモジュールの 追加または交換 


コンピュータの裏面にメモリモジュールコンパートメントが1つあります。コンピュータのメモリ 
容量をアップグレードするには、メモリモジュールを空の拡張メモリモジュールスロットに追加す 
るか、メインメモリモジュールスロットに装着されているメモリモジュールをアップグレードしま 
す。 


A 警告！ 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモジ 
ュールを取り付けてください。 

A ミ主意： 静電気 ( ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に 、了一又さ 
れた金属面に触るなどして、き体にたまった静電気を放電してください。 

歐 を記： 2つめのメモリモジュールを追加してデュアルチャネル構成を使用する場合、2つのメモ 
リモジュールを必ず同じサイズにして〈ださい。 

メモリモジュールを追加または交換するには、な下の手順で操作します。 

1. 必要なデータを保巧します。 

2. コン ピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。 

コン ピュータの電源が切れているのか ハイ バネーシヨ ン 状態なのかわからない場合は、まず コン 
ピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。 

3. コンピュータにち続されているすべての外イ寸けデバイスを取り外します。 

4. 電源コンセントおよびコンピュータから電源コードをおきます。 

5. コンピュータを裏返してまました平らな場所に置きます。 

6. コンピュータからバッテリパックを取り外します。 

7. メモリモジュールコンパートメントの2つのネジ （1) を緩めます。 
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8. メモリモジユールコンパートメントカバーを持ち上げて外します口）。 





9. メモリモジュールを交換する場合は、既存のメモリモジュールを取り外します。 

a . モジュールの両端の留め具を外側に引っ張ります（1)。 

メモリモジュールが斜めに持ち上がります。 

A メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールを巧うときは必ず端を持 

ってください。メモリモジュール上の部品には触らないでください。 

b . メモリモジュールの端を持ち、ゆっくりとスロットから取り外します口）。 

取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない袋などに入れて保管します。 
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10. な下の方まで新しいメモリモジュールを取り付けます。 

a . メモリモジュールの切り込み （1) とメモリモジュールスロットのタブを合わせます。 


A ま意： メモリモジユールの損傷を防ぐため、メモリモジユールを扱うときは必ず端を持 
つてください。メモリモジュールの端子部分には触らないで〈ださい。 


b . メモリモジュールスロットに収まるまで、メモリモジュールコンパートメントの表面か 
ら45°の角度でメモリモジュールを差し込みます口）。 

C. カチッと音がして留め具がメモリモジュールを固定するまで、メモリモジュールの左ちの 
端を押し下げます（3)。 


A を意： メモリモジュールの損傷を防ぐため、メモリモジュールを曲げないでくださし、。 



11. メモリモジユールコンパートメントカバーのタブをコンピユータのくぼみに合わせます（1)。 

12. カバーを閉じます（2)。 

13. メモリモジュールコンパートメントの2つのネジ （3) を締めます。 
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14. バッテリを装着しなおします。 

15. 外部電源および外イ寸けデ/《イスを接続しなおします。 

16. コンピュータの電源を入れます。 
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